
Levenhuk D740T 5.1M digitális trinokuláris
mikroszkóp
69658

GYÁRTÓ

Levenhuk

TÍPUS

biológiai, digitális, fény/optikai

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

laboratóriumi/orvosi

FELHASZNÁLÁS HELYE

szemlencsecső (a szemlencse helyett)

KÉSZLET TARTALMA

szemlencsecső hossza: 160 mmminta mozgási tartománya:
75x55 mm

NAGYÍTÁS FOKA, X

40 — 2000

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

1280x és nagyobb

OPTIKAI ELEMEK ANYAGA

optikai üveg

SZEMLENCSÉK

WF10x/18 mm, WFH20x

OBJEKTÍVEK

akromatikus: 4x, 10x, 40xs, 100xs (immerziós olaj)

FÓKUSZ

koaxiális; durva (22 mm), finom (0,002 mm)

VIZSGÁLATI MÓDSZER

világos látótér

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±6

MEGVILÁGÍTÁS

LED

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

alsó

FÉNYFORRÁS TÍPUSA

3 W-os LED

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

KONDENZOR

Abbe N.A. 1,25

DIAFRAGMA

írisz

FÉNYSZŰRŐK

kék, zöld, sárga

FEJRÉSZ

360°-ban forgatható

MIKROSZKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

FEJ DŐLÉSSZÖGE

45°

TÁRGYASZTAL

mechanikus kétrétegű

TÁRGYASZTAL, MM

140х130

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

4 objektív számára

SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

23.2

VÁZ

fém

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

54 — 75

AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS A TELEPÍTÉS NEHÉZSÉGI SZINTJE

bonyolult

MEGAPIXEL

5.1

MAXIMÁLIS FELBONTÁS, KÉPPONT ÉRZÉKELŐ MÉRETE



450 490 Ft
354 720 Ft Ft +Áfa laptopszalon.hu

2592x1944 1/2,5"

KÉPFORMÁTUM

*.jpg, *.bmp, *.png stb.

VIDEÓFELVÉTEL

igen

VIDEÓFORMÁTUM

kimenet: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 és újabb), *h265 (Windows
10 és újabb)

DIGITÁLIS KAMERA TARTOZIK HOZZÁ

igen

SZÍNKÉPTARTOMÁNY, NM

380—650

TÁPELLÁTÁS

220 V/50 Hz

KIMENET

USB 2.0

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

A CSOMAG MÉRETEI (HXSZXM)

49x40x27 cm

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

6 kg


